Filtro HEPA Turrel-style

Material y Condiciones de la operacién

Medios fibra de vidrio
Sellador de poliuretano PU
Marco Aluminio

proteccion para la cara Spray de malla de diamante

Separador cordén fundido en caliente
Eficiencia 99.99%~99.9995% @ 0.3ym
Temperatura maxima 70°C

Max Humedad 100%

El espesor opcional del marco de aluminio | 110mm

Informacion del Producto

® Caracteristicas del producto:
1. Espacio de Igualdad de plegado para asegurar el flujo de aire y llegar a la mas alta capacidad de retencién en polvo.
2. Se hace mediante el papel de fibra de vidrio y se divide por el cordén de fusién caliente;
3. Con una profundidad constante de la hoja.
4. Sellador especial para asegurar el sellado;
5. Con refuerzo en la cara (entrada) para reducir el dafio de los medios de filtro.
® Solicitud: oF S
Fabrica de productos farmacéuticos, laboratorios, procesadoras de alimentos, etc.
© OEM:
Disefio personalizado disponible. 4
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Parametros de la tecnologia

Area de Velocidad

Dimensién (mm) Flujo de _aire (rr_P/h)/ Fitracion I — Diferentes veloci_dades_ de fll._ljo de aire (m*h)/ Eﬁc_:ienc!?
(HXxWxD) Resistencia Inicial (Pa) () (mis) Resistencia Inicial (Pa) de filtracién
320*320*110 400/175 4.00 1.09 165/65 280/120  400/175 H13
305*610*110 690/175 710 1.03 300/65 500/120  740/185 H13
484*484*110 880/175 9.10 1.04 380/65 630/120  930/185 H13
205915110 1020/175 10.50 102 450/65 750120 11004185 H13
570*570*110 1220/175 12.60 1.04 530/65 880/120 1290/185 H13
610*610*110 1400/175 14.40 1.05 600/65 1000/120 1470/185 H13
484*968*110 1730/175 17.80 1.03 760/65  1270/120 1850/185 H13
6107815110 2070475 21.30 1.03 900/65  1510/120 2210/185 H13
762*762*110 2170/175 22.40 1.04 940/65 1570/120 2300/185 H13
5701170110 2460/175 25.30 1.03 1080/65 1800/120 2640/185 H13
600*1200*110 2660/175 27.40 1.03 1170/65 1940/120 2850/185 H13
6101220110 2750/175 28.30 1.03 1210/65 2010/120 2950/185 H13

1. Ademas de el tamafio estandar de arriba, puede proporcionar cualquier tamafio y la eficiencia de las necesidades del usuario (H13, H14, U15) 2. La desviacion resistencia de mas o menos 10%



