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KINGLANDCLEAN

LLEVAMOS EL AIRE MAS PURO

SOLUCIONES g

EMPRESA CALIDAD
HOMOLOGADA Y GARANTIA
E— . Contamos con tecnologia
GA de primer nivel en nuestr
YL productos de filltr d
DE HOMOLOGACION :, Ire, elaborados por expert

ESPECIALISTAS
EN FILTROS DE
AIRE ACONDICIONADO
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ASTRO CELL |

USOS: LABORATORIOS Y HOSPITALES
Marco: Acero Galvanizado

Separadores De Aluminio o sin separadores
Sello fluido o sello de empaque
Eficiencia:99.99% @ 0.3 micrones a
99.9995% @ 0.12 micrones

Disponible en Astro Cell | HCX alta capacidad
Certificacion UL 900 CLASS 1 UL 586
Eficiencia del filtro desde H10 - U16 segun
norma

EN 1822

SEPARATOR HEPA FILTER

USOS: LABORATORIOS Y HOSPITALES

Marco: Acero Galvanizado

Media: Fibra de vidrio

Separadores De Aluminio i
Eficiencia: 99.99% efic. On 0.3 :
Temperatura 250°F - 121°C

Flujo de aire: 2200 CMH - 1295 CFM

Resistencia: 200 pa

Maxima humedad 80%

Certificacion UL 900 CLASS 1 UL 586
EN1822-H-13-14

HEPA HIGH TEMPERATURE

USOS: AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA
Marco: Acero Inoxidable

Media: Fibra de vidrio micron

Separadores de Aluminio

Eficiencia: 99.97% - 99.995% efic. On 0.3 »
Temperatura: 250°C - 400°C

Flujo de aire: 2200 CMH - 1295 CFM
Resistencia: 200 pa

Maxima humedad:; 80%

Certificacion UL 900 CLASS 1 UL 586

EN 1822-H -13-14

MINI PLEAT HEPA FILTER

USOS: LABORATORIOS Y HOSPITALES

Marco: Aluminio/Galvanizado

Media: Fibra de vidrio

Eficiencia: 99.99% - 99.9995% efic. On 0.3 o -
Temperatura; 70°C

Flujo de aire: 1000 CMH - 589 CFM

Resistencia: 200 pa

Maxima humedad: 100%

Certificacion UL 900 CLASS 1

ASHRAE 52.2 - 2007 -H-13-14




FILTRO BOLSA BLANCO
95% EFICIENCIA

Marco: Acero Galvanizado

Membrana: Fibra Sintética/Fibra de vidrio
Eficiencia: F9 - 95%

Temperatura; 180°F - 82.22°C

Flujo de aire: 2000 CFM

Resistencia: 105pa

Maxima humedad: 100%

Certificacion UL 900 CLASS 2

ASHRAE 52.2 - 2007

FILTRO BOLSA AMARILLO
90 - 95% EFICIENCIA

Marco: Acero Galvanizado

r Membrana: Fibra Sintética/Fibra de vidrio
< Eficiencia: F8 - 90% - 95%
Temperatura: 180°F - 82.22°C

Flujo de aire: 2000 CFM

Resistencia: 105pa

Maxima humedad: 100%

Certificacion UL 900 CLASS 2

ASHRAE 52.2 - 2007

FILTRO BOLSA ROSADO
80 - 85% EFICIENCIA

Marco: Acero Galvanizado

. Membrana: Fibra Sintética/Fibra de vidrio
- Eficiencia: F7 - 80% - 85%
Temperatura: 180°F - 82.22°C

Flujo de aire: 2000 CFM

Resistencia: 105pa

Maxima humedad: 100%

Certificacion UL 900 CLASS 2

ASHRAE 52.2 - 2007

FILTRO BOLSA VERDE
60 - 65% EFICIENCIA

Marco: Acero Galvanizado

Membrana: Fibra Sintética/Fibra de vidrio

- Eficiencia: F6 - 60% - 65%
Temperatura: 180°F - 82.22°C

Flujo de aire: 2000 CFM

Resistencia: 105pa

Maxima humedad: 100%

Certificacion UL 900 CLASS 2

ASHRAE 52.2 - 2007
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BOX TYPE MEDIUM FILTER

Marco: Acero Galvanizado

Media: Fibra sintética

Eficiencia: F9 - 95% at 0.5 um

Red protectora: Dos lados D
Pliegue: 13

Flujo de aire: 2890 CMH

Resistencia: 120pa

Maxima humedad: 100%

Certificacion UL 900 CLASS 2

ASHRAE 52.2 - 2007

V- TYPE MEDIUM FILTER

Marco: Plastico

Media: Fibra de vidrio

Eficiencia: 65% - 95% @ 0.5um

Temperatura: 158°F - 70°C >
Flujo de aire: 3400 CMH - 2001 CFM

Resistencia: 300pa

Maxima humedad: 80% - 100%

Certificacion UL 900 CLASS 2

ASHRAE 52.2 - 2007

EN F9-F8-F7

SEPARATOR TYPE
MEDIUM FILTER

Marco: Aluminio/Galvanizado

Media: Fibra de vidrio .
Eficiencia: 65% - 95% @ 0.5um P
Temperatura: 158°F - 80°C

Flujo de aire: 3400 CMH - 2001 CFM

Resistencia: 300pa

Maxima humedad: 80%

Certificacion UL 900 CLASS 2

ASHRAE 52.2 - 2007

EN F9-F8

VARICEL I

Filtro de micro-pliegues de superficie extendida
Incinerable/triturable, sin componentes metalicos

Grosor: 4" (102mm)

Eficiencia: ASHRAE 60-65%, 80 - 85%, 90 - 95% —
segun estandar ASHRAE 52.1

MERV 11 - 15 segun estandar ASHRAE 52.2,

App.J F6-F9 segun EN 779

Rangos de operacion: 71°C (160°F) y 100% HR
Certificacion UL 900 Clase 2
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PRE PLEAT 62R M11

Marco: Carton c/Antibacterial
Membrana: Fibra Sintética
Eficiencia: MERV 11 -F6- 60% - 65%
Temperatura: 180°F - 82.22°C

Flujo de aire: 1000 CFM
Resistencia: 40pa

Certificacion UL 900 CLASS 2
ASHRAE 52.2 - 2007

PRE PLEAT 40 LPD

Marco: Carton c/Antibacterial
Membrana: Fibra Sintética
Eficiencia; MERV 8 - G4 - 30% - 35%
Temperatura: 180°F - 82.22°C

Flujo de aire: 1000 CFM
Resistencia: 40pa

Certificacion UL 900 CLASS 2
ASHRAE 52.2 - 2007

PLEAT PREFILTER

Marco: Carton c/Antibacterial
Membrana:; Fibra Sintética
Eficiencia: MERV 8 - G4 - 30% - 356%
Temperatura: 180°F - 82.22°C

Flujo de aire: 1000 CFM
Resistencia: 40pa

Certificacion UL 900 CLASS 2
ASHRAE 52.2 - 2007

EZ FLOW & EZ FLOW II

Filtro desechable de vidrio centrifugado
Marco de una sola pieza

Retenedor de metal en el EZ Flow

Sin retenedor metalico en el EZ Flow Il
Grosor disponible: 1/2 (12.7), 1" (25), 2" (51)
Medidas: Estandar y especiales disponibles
Con marcacion UPC

Certificacion UL 900 Clase 2
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FILTRO DE CARBON
ACTIVADO

USOS: ELIMINAR OLORES + 70%
Marco: Carton

Media: Fibra de carbono activado
Red protectora: Dos lados
Pliegues: 14

Flujo de aire: 1000 CMH

Maxima temperatura: 80°C
Resistencia: 40pa

Certificacion UL 900 CLASS 1
ASHRAE 52.2 - 2007

FILTRO DE CARBON
GRANULADO

USOS: ELIMINAR OLORES + 90%

Marco: Aluminio

Media: Fibra de carbono activado de cascara de
coco virgen granulado

Panel de papel de celulosa laminado

Maxima humedad: 100%

Acoplamiento de las rejillas: No tejidas en nylon
Certificacion UL 900 CLASS 1

ASHRAE 52.2 - 2007

FILTRO DE CARBON
V-BANK

Marco: Plastico/Galvanizado
Material: Fibra de carbono activado
Paquete; 4V

Absorcion: >95%

Maxima temperatura: 80%

Flujo de aire: 3400 CMH
Resistencia: 120pa

Maxima humedad: 80%
Certificacion UL 900 CLASS 1
ASHRAE 52.2 - 2007

VAPOR CLEAN

Absorbente de carbon activado para gases y
vapores

Disenado para la eliminacion de contaminantes
molesculares en bajos niveles de concentracion
mientras utiliza una media filtrante de carbén
seco procesado (DPCC, por sus siglas en inglés)
Disponible en 5 medias filtrante especificas para
el contaminante (DPPCC's)

Estilos disponibles; caja, una o doble brida
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FILTRO RING PANEL

ROLLO SINTETICO
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METAL NET FILTER
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ON BRIDA

CASSETTE PATA GASES

HEPA C

CAJA PORTA FILTROS




OFRECEMOS

SERVICIOS FILTROS
PERSONALIZADOS CERTIFICADOS ENVIOS
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Ofrecemos la mejor
seguridad vy puntualidad
en el envio de nuestros
productos.

A

Tenemos un equipo de ingenieros
y técnicos listos para asesorarte en
la Implementacion de tu proyecto,
brindando soluciones para diversas
Industrias del Perl.
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i Clinica
©®Medifarma _ _'-San folipe e auna I Delgado
ATENCION

- 3 e Direccion: Av Tomas Valle Mz D1lote 27,
= 2 ® b4 San Martin de Porres, Lima, Perd.
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1 R @ o Teléfonos: Ofic: (01)531 4989

= C RPM: 953 904 513 / 993 493 459
Tomas Valle %, CLARO: 942 783 868
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servicio PECSA -a'“r‘:) je 3 2. Email: wvega@careengineeringsac.com
S o Pje3 - cvega@careengineeringsac.com

cvega@filtroscare.com
wvega@filtroscare.com
ventas@filtroscare.com
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